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1. Introducao/Objetivo

Este Relatério tem por objetivo o atendimento a Resolucao n° 442/2013 emitida pela ANA
autorizando, em carater emergencial, a reducdo da vazdo em todo o vale a jusante das
barragens de Sobradinho e de Xingé para 1.100 m¥s até a data de 30 de novembro de
2013, cujos prazos foram prorrogados através de diversas resolu¢des conforme tabela a

seqguir:

Resolucao n? Prazo
1.406/2013 31/12/2013
1.589/2013 31/01/2014
102/2014 28/02/2014
333/2014 31/03/2014
416/2014 30/04/2014
680/2014 31/07/2014
1.046/2014 31/08/2014
1.258/2014 30/09/2014
1.514/2014 31/10/2014
1.604/2014 30/11/2014
1.778/2014 31/12/2014
2.050/2014 31/01/2015
85/2015 28/02/2015
132/2015 31/03/2015
206/2015 30/04/2015
499/2015 31/05/2015
602/2015 30/06/2015
713/2015 31/07/2015
852/2015 31/10/2015
1.208/2015 30/11/2015
1.307/2015 20/12/2015
1.492/2015* 31/01/2016
66/2016 31/03/2016
287/2016 31/05/2016
560/2016 30/06/2016
642/2016 30/09/2016
1.161/2016** 31/10/2016
1.283/2016*** 31/01/2017

*Autoriza a reducdo da descarga para 800 m3/s

** Autoriza a manutencao da descarga em 800 m?/s e condiciona nova redugdo até o limite de
700 m?¥/s a autorizagdo prévia do Ibama.

***Autoriza a reducdo da descarga para 700 m3/s

Apresenta a situacao de atendimento da citada resolucao, para o periodo entre 01 a 31 de
dezembro de 2016, data adotada como limite para visdo deste 34° Relatério Mensal de
Acompanhamento.

Destaca-se a realizacdo do teste de reducdo de vazdo minima de restricdo no Rio Sao
Francisco a partir da UHE Sobradinho, até o limite de 700 m3/s, conforme Autorizagéao
Especial N° 8/2016 (2% Retificacdo) do IBAMA e Resolugdo ANA N¢ 1.283/2016, tendo a
primeira etapa iniciado-se em 21/11/2016, com a reducao de 800 m3/s para 750 m?3/s.

A segunda etapa (reducao da vazao de 750 md/s para 700 m?/s), apds manifestacao formal
do IBAMA através do Oficio 02001.013629/2016-19 DILIC/IBAMA, de 12/12/2016 sera
realizada em janeiro/2017, com data de inicio em 03/01/2017. Ate a referida data sera
mantido o patamar de vaz&o de 750 m?3/s.

2. Situacao de atendimento a Resolucao ANA n°442/2013

Apresentam-se, a seguir, os procedimentos ja adotados, tendo em vista o cumprimento do
que foi estabelecido na citada Resolugéo.



2.1 Acompanhamento da operacao dos reservatorios

No que se refere ao relatério mensal de acompanhamento da operagdo, mais
especificamente a operacdo da UHE de Sobradinho, informa-se que no més de dezembro,
as afluéncias médias ao Reservatorio de Sobradinho foram de 1.471 m3/s, com um valor
maximo de 2.140 m%/s e, um valor minimo de 1.060 m%/s. A defluéncia média de dezembro
foi 762 m3/s. O armazenamento no reservatério foi aumentado de 6,5 % do seu volume Uutil
(VU) no inicio do periodo, para 12,8 %VU em 31/12/2016.

A Figura 1, a sequir, ilustra a operacdo do Reservatdrio de Sobradinho durante o periodo de
01 a 31/12/2016, apresentando valores de afluéncia, defluéncia e % V.U.
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Figura 1 — Reservatorio de Sobradinho

Com relacdo a operagdo da UHE Xingd, no més de dezembro de 2016,

foi de 757 m3/s e a defluéncia média 758 m3/s.

a afluéncia média

A Figura 2, a seguir, ilustra a operacao do Reservatério de Xingd durante o periodo de 01 a
31/12/2016, apresentando valores de afluéncia e defluéncia.
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Figura 2 — Reservatorio de Xingd

A seguir apresentam-se 0s registros da operagao praticada nos pontos de controle definidos
pela ANA, em sua Resolugdo n® 442/2013 para os reservatérios de Sobradinho e Xingo,
respectivamente, as estacdes hidrométricas de Juazeiro e Propria.

A estacdo hidrométrica de Juazeiro registrou, para o0 més de dezembro de 2016, vazdo média
diaria de 974 m3/s, tendo apresentado vazao maxima média diaria de 987 md/s e, vazao minima
média diaria de 963 m?/s. O total pluviométrico registrado para esse més foi 0 mm. Tais valores
podem ser visualizados na Figura 3.

Estda em desenvolvimento estudo para averiguar a diferenca que vem sendo observada entre a
defluéncia de Sobradinho e a vazéao no posto de Juazeiro.
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Figura 3 — Estag¢do hidrométrica de Juazeiro

A estacao hidrométrica de Propria registrou, para o més de dezembro de 2016, vazao média
diaria de 785 m?/s, tendo apresentado vazao maxima média didria de 804 m3/s e vazao minima
média diaria de 769 m?¥s. O total pluviométrico registrado para o citado més foi 11,1 mm,
correspondendo a 62% da MLT.
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Figura 4 — Estacao hidrométrica de Propria




2.2 Processo de comunicacao

Dando continuidade as informacdes constantes no relatério anterior (RT-DORH-031/2016)
segue abaixo a cronologia referente a comunicacdo, que se processou através do envio de
correspondéncias sobre o processo de reducdo temporaria da vazao minima do Rio Sao
Francisco.

Em 01/12/2016, a Chesf enviou CE-SOC n? 355/2016 a ANA, encaminhando o RT — DORH -
028/2016 referente ao Relatério do Teste de Reducéao da Vazao no Rio Sao Francisco até o
limite de 700m?3/s — 12 etapa com 750 m?/s.

Em 16/12/2016, a Chesf enviou CE-SOC n? 364/2016 a ANA, encaminhando o RT — DORH -
031/2016 referente ao 33° Relatorio Mensal de Acompanhamento da Reducdo Temporaria de
Vazao Minima do Rio Sdo Francisco.

Em 19/12/2016, a Chesf enviou FAX-SOC N° 031/2016, através de fax e e-mail para toda a
lista de destinatarios constante da Sistematica de Divulgacéo de Niveis e Defluéncias da Bacia
do Rio Sao Francisco, informando a conclusdo da 12 etapa do teste de reducdo de vazao
minima no Rio S&o Francisco até o limite de 700 m?¥/s, a partir da UHE Sobradinho, informou
também o inicio da 22 etapa do teste de reducao, para o patamar de 700 m3s, em tempo
integral, a partir de 03/01/2017.

2.3 Usos Multiplos

Neste periodo (01 a 31/12/2016), nado houve registro de problemas junto aos demais usuarios
do Rio Séao Francisco, além dos que ja foram apontados e devidamente tratados conforme
explicitado nos relatérios anteriores (RT-DORH-031/2016, RT-DORH-026/2016, RT-DORH-
022/2016, RT-DORH-018/2016, RT-DORH- 012/2016, RT-DORH- 010/2016, RT-DORH-
008/2016, RT-DORH- 005/2016, RT-DORH-001/2016, RT — DORH - 030/2015, RT-DORH-
027/2015, RT-DORH-025/2015, RT-DORH-023/2015, RT-DORH-016/2015, RT-DORH-
011/2015, RT-DORH-009/2015, RT-DORH-006/2015, RT-DORH-003/2015, RT-DORH-
001/2015, RT-DORH-026/2014, RT-DORH-024/2014, RT-DORH-022/2014, RT-DORH-
020/2014, RT-DORH-017/2014, RT-DORH-013/2014, RT-DORH-010/2014, RT-DORH-
008/2014, RT-DORH-006/2014, RT-DORH-002/2014, RT-DORH-025/2013, RT-DORH-
018/2013, RT-DORH-013/2013, RT-DORH-008/2013 e RT-DORH-005/2013).

Mais uma vez, ressalta-se que o conhecimento e registro das citadas dificuldades, quando
ocorrem, se efetivam através de contatos telefénicos, e-mail, oficios e ainda no momento das
inspecodes efetuadas pela Chesf.

3. Conclusoes

Houve registro de duas solicitacdes, das prefeituras de Penedo/AL e Proprid/SE, de aumento
da vazdo do Rio Sao Francisco com o objetivo de proporcionar melhores condicoes de
navegabilidade durante a realizagéo de procissoes fluviais, que ocorrerdo em 08 e 29/01/2017,
respectivamente.

Nao houve registro de novos problemas de maior criticidade junto aos demais usuarios do rio,
além dos que ja foram apontados e devidamente tratados conforme exposto nos relatérios
anteriores.



Mais uma vez ratifica-se a importancia e necessidade de se estabelecer, como pratica
permanente, o trabalho de manutencéo nas estruturas e equipamentos que sao utilizados para
captar agua do Rio Sao Francisco para os diversos fins, por parte de todos os usuarios.

Dada a excepcionalidade e gravidade da atual situagado em termos de seguranca hidrica para a
Regido da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, ratifica-se a importancia e necessidade de
que todos os segmentos atuantes na regido definam a sua estratégia e planos de acdo para
execucdo das medidas necessarias no seu ambito de atuacdo, vez que o uso da agua é
responsabilidade de todos e que a gravidade da situagao requer proatividade.





